Kurzanleitung zur Darstellung synthetischer Windrosen in Google Earth ™

Bitte beachten Sie, dass Google E&ftrein Produkt der Google Inc. ist und je nach Prmgmersion’L
eingeschréankte Nutzungsrechte gelten! Durch NutmamgGoogle Earttt' gehen Sie einen Vertrag mit Google Inc
ein. Die ,Synthetischen Windrosen* stellen ein ighlinabh&ngig von Google Ealtherzeugtes Add-On dar.

Wir bitten Sie deshalb zu respektieren, dass wideneSoogle Earftt' zur Verfiigung stellen noch in irgendeiner
Art einen Support fur das Programm leisten koniétte informieren Sie sich deshalb bei allen FragarGoogle
EartH™ unterhttp://earth.google.com

Die synthetischen Windrosen beruhen auf Modellsatiohen mit dem prognostischen mesoskaligen Maodell
METRAS PC. Sie reprasentieren die mittleren Wintinisse auf Rasterflachen von 500 x 5G0umd sind nicht
zu verwechseln mit punktbezogenen Messungen. Veklantergrundinformationen und Hinweise fir Anwendge
finden Sie in einem Bericht zu ,Synthetischen Wiatistiken in Baden-Wiurttemberg®, den Sie unter
http://www.metcon-umb.de/uploads/media/hinweiser faawender.pdus dem Internet laden kénnen.

1. Installieren Sie ggf. zuerst Google Earth avéih Rechner. Eine kostenlose Version steht unter
http://earth.google.com/intl/de/download-earth.himnl Verfligung. Folgen Sie den dortigen
Installationsanweisungen.

e

2. Speichern Sie die Dat®ynthetischeWindrosen.kmz ‘===,
in einem beliebigen Ordner. Beim Doppelklicken au =
die Datei 6ffnet sich Google Earth automatisch. I
Alternativ kdnnen Sie zunachst Google Earth offner .

und dann iibeDatei | Offnen ..die Datei laden.

Im Hauptfenstemwerden alle Kacheln dargestellt, fur
die synthetische Windrosen lieferbar sind. Da ladfe
neue Gebiete hinzukommen, sollten Sie sich in
regelmaRigen Abstanden eine aktualisierte Version
der DateiSynthetischeWindrosen.kkzstenlos von
unserer Firmenhomepage laden
(http://www.metsoft.de/downloajls
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Markieren Sie den TeX8ynthetische Windrosen im 500m [
Rasterim FensteOrte und bewegen Sie den Schiebereglel :
fur Transparenz am unteren Rand des FenGdessoweit
nach links, bis nur noch das Raster der KachelnmwiBild
rechts sichtbar ist. Dies erleichtert Ihnen dasi$iaxen.
Alternativ deaktivieren Sie das Hakchen Bynthetische
Windrosen im 500m Rastend aktivieren es erst bei
groRerer Zoomstufe wieder.

3. Klicken Sie mit der Maus im Fensi@rte auf
Synthetische Windrosen im 500m Radisrwerden
Ihnen weitere Informationen zu den synthetischen
Windrosen und zu synthetischen
Ausbreitungsklassenstatistiken angezeigt.

Beim Klick auf das ,+" 6ffnet sich eine
Baumstruktur, in der alle verfligbaren GroRraume
synthetischen Windrosen angezeigt werden (siehe
auch Pkt. 8)
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4. Klicken Sie auf eines der rotévindrosensymbole
Es 6ffnet sich ein Fenster mit der
Gebietsbezeichnung (Gauf3-Kruiger-Koordinaten der
stidwestlichen Windrose dieser Kachel) und weiteren
Informationen. Durch Klick auf die Mailadresse kann
direkt eine Mail atmeSoft zur Bestellung dieser
Kachel erzeugt werden. Die richtige
Gebietsbezeichnung ist darin bereits Ubernommen.
Vergessen Sie bei einer Bestellung bitte nicht ihre
Kontaktdaten anzugeben!

Falls Sie die Windrosendatei fur diese Kachel hgrei
besitzen und sie im gleichen Verzeichnis wie die
DateiSynthetischeWindrosen.kmarliegt, kénnen

die Windrosen durch Anklicken des Links jetzt irsda
Hauptfensteigeladen werden.

Tipp: Laden Sie nach Méglichkeit immer nur eine oder igeriKacheln gleichzeitig, da Google Earth zur
Darstellung der Windrosen erhebliche Rechnerressounenétigt und Ihr System verlangsamt. Sie kénnen
Kacheln deaktivieren, indem Sie im Fensdete das Hakchen vor der Kachel entfernen oder die &ach
I6schen. Dadurch wird lediglich der Eintrag in Glogarth entfernt, die Windrosendatei bleibt auéth
Rechner erhalten.

5. Im FensteOrte wird nun die gerade geladene Kachel
in der Baumstruktur mit ihrer Gebietsbezeichnung
aufgefuhrt.

Im Hauptfensteffnet sich die/orschau auf das
10x10 knf Gebiet der Kachel. Die Windrosen
werden erst ab einer Mindestgrof3e auf dem
Bildschirm dargestellt. Falls also keine Windrosen
wie in der Abbildung rechts zu sehen sind, zoomen
Sie bitte_langsarm das Gebiet hinein. Je nach
Leistungsfahigkeit Ihres Rechners und der
Grafikkarte kann das Laden und Darstellen einige
Zeit dauern.

6. Bei grol3er Zoomstufe wechselt die Darstellundién
Detailansicht Die Ringe markieren Haufigkeiten
von 10 % und 20 %. Die dunkelroten bis hellroten
Farbabstufungen der Balken stehen fiir die
Geschwindigkeitsklassen 0-1/1-2 / 2-3/ 3-5/ 5-7
und > 7 m/s.

Die verwendeten sechs Farbstufen sind in der gleich
verteilten Windrose rechts exemplarisch dargestellt
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7. In der3d-Ansicht mit Gelande lasst sich intuitiv
erfassen, wie sich die charakteristischen
Windverhaltnisse der Topographie des Gebietes
anpassen.

8. Im FensteOrte werden mit Klick auf ,+“ die
Baumstrukturen getffnet.

Unter Synthetische Windrosen im 500m Raster
werden alle GroRraum&{uttgart Heilbronn, usw)
angezeigt, fur die aktuell Windrosen verfiigbar sind
Sie kdnnen die Anzeige des Grof3raums im
Hauptfenster durch Setzen oder Entfernen des
Hakchens an- und ausschalten.

Ist eine Windrosenkachel idauptfenstegeladen,

so wird unteiOrte die Kachelbezeichnung (hier:
E3410000_N554000@ngezeigt. Diese entspricht
immer den Gaul3-Kriiger-Koordinaten der
stidwestlichen Windrose der Kachel. Abgesehen von
wenigen Ausnahmen liegen die Kacheln immer auf
vollen 10 km-Intervallen vor und enthalten

20 x 20 = 400 Windrosénm Abstand von 500 m.

Jede Kachel enthalt eine weitere Baumstrukturein d
die Anzeige deWindrosernund derGebietsgrenzen
an-/ausgeschaltet werden kann.

Zusatzlich kénnen di®ptionen Jahresmittel
WindgeschwindigkeiindKorrekturfaktoren Schall
zugeschaltet werden, sofern diese Optionen mit den
Windrosen erworben wurden.

9. DieOption Jahresmittel der Windgeschwindigkeit
blendet in jede Windrose das Jahresmittel der
Windgeschwindigkeit in m/s ein.

! Die nordwestliche Kachel liegt in diesem Beispisbanicht bei E3420000 N5550000, sondern bei E320986549500.
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10. DieOption Korrekturfaktoren Schalilefert an jedem
Windrosenort die sektorabhéngigen
Korrekturfaktoren zur Berechnung der
Schallausbreitung geman den Vorgaben der
jeweiligen Bundeslander.

Die Synthetischen Windrosen sind ein Produkt der

Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbiro Matthias Rau (Heilbronn) und

METCON Umweltmeteorologische Beratung (Pinnebergyw.metcon-umb.de

Der Vertrieb erfolgt tber die
metSoft GbR
Bottwahrbahnstr. 4

74081 Heilbronn

Tel. +49-07131-3907090
www.metsoft.de
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